P5 - Specifikace – chytrá ptačí budka
Nabídka bude obsahovat náklady na výrobu budky a instalaci - náklady na technické a materiálové vybavení, tj. konstrukce dřevěné budky s vestavbou pro technické přístroje, kameru, počítač, vnitřní a vnější teplotní senzor, senzor pro snímání intenzity světla, mikrofon, propojovací kabely, krycí vodotěsné plastové kryty, UTP kabel, POE zdroj. Dále zprovoznění technického vybavení a přenosu dat, synchronizace přenosu dat s webovými službami, podpora bezproblémového provozu (v délce 1 roku), včetně odborné konzultace využití video přenosů a dat pro edukativní účely.
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(asymetrické dvoujédro S00MHz + 150MH2)
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Véechna €idla jsou svedena do Fidici jednotky. Ta je umisténa v budce a propojena
datovym utp kabelem do vnitfni sité uZivatele prostfednictvim zdrojového POE adaptéru.
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Ridici jednotku Ize nastavit na online sledovani nebo na zaznam videa (format .mkv).
Online sledovani je mozné zaznamenavat napf. pomoci aplikace , Expression encoder
screen capture” nebo jednotlivé obrazy pomoci klavesy , Printscreen” pro dalsi zpracovani.
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POZADAVKY TECHNICKE
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Kousek kidndjai zelend.

DO BUDKY JE VEDEN
'DATOVY UTP KABEL
(MAX. DELKA ~60M)

ﬂ ELEKTRICKA ZASUVKA 230V/16A M ZELER PRO KLIDNE HNIZDENI

d AKTIVNI INTERNETOVA ZASUVKA M BEZPECNY PROSTOR PRO VEDENI DATOVEHO KABELU

Pro upload velkého objemu dat béhem online pfenosu a pro transfer zaznami
je pozadovano spolehlivé internetové pfipojeni s dostatecnou rychlosti.
Datovy utp kabel je zpravidla veden nad zemi a s ohledem na bezpeénost provozu
a prevenci pfed jeho poskozenim.
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Béhem zimniho obdobi dochazi k nahodnym i pravidelnym navstévam budek.
Néktefi z ndvitévnikl je rovnéz vyuzivaji pro ndhodné i pravidelné nocovani.
Technologie Ize vyuzit pro monitorovéni ptaka na krmitku béhem zimniho obdobi.

VYUZITI CHYTRE PTACI BUDKY V MIMOHNIZDNIM OBDOBI





